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0din1.5 TTL Flash Trigger for Canon
Mac Firmware update instructions

Eng

Note: Turn on Odin 1.5 TCU and Receiver before connecting to
USB cable and computer.

Before you begin

1. Firmware upgrades will be announced at
http://journal.phottix.com and download links will be provided.

2. Unzip the firmware archive and save to your computer.

3. The archive will contain three files, PhottixHID (the upgrade
software), an fds file (the latest firmware), and instructions and
notes on the upgrade.
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Checking the Firmware Version Number

To check the current version of the firmware in your Odin 1.5 TCU and

Receivers

. Open the folder containing the upgrade.

2. Double click on PhottixHID. This will start the upgrade software
(Image 1).

. Connect the USB cable included with the Phottix Odin 1.5 to the
computer.

4. Connect the other end of the USB cable to the Odin 1.5 TCU or
Receiver.

. The software will recognize the Odin 1.5 TCU or Receiver and the

previously greyed out boxes of Download and Version will be

active. (Image 2)

Click the “Version”icon.

. The current version of the connected TCU or Receiver will be
shown in the bar at the bottom of the software window.

. Upon completion disconnect the Odin 1.5 TCU or Receiver from
the USB cable.
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Upgradmg the Phottix Odin 1.5 TCU (transmitter)
1. Open the folder containing the upgrade.
2. Double click on PhottixHID. This will start the upgrade software.
(Image 1)
. Connect the USB cable included with the Phottix Odin 1.5 to the
computer.
Connect the other end of the USB cable to the Odin 1.5 TCU.
The software will recognize the Odin 1.5 TCU and the previously
greyed out boxes of Download and Version will be active. (Image
2)
Click the “Download” icon. In the file selection dialogue box
double-click the software upgrade from the same folder as the
software. The upgrade will have the extension XXXX.fds.
. The upgrade will start. You can track the status of the upgrade
with the progress bar. (Image 3)
After completion wait 5 seconds before disconnecting the Odin
1.5 TCU from the USB Cable. (Image 4)
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Upgradmg the Phottix Odin 1.5 Receiver
1. Upgrading the firmware in Phottix Odin 1.5 Receivers is the same
procedure as upgrading the TCU.

2. Open the folder containing the upgrade.

3. Double click on PhottixHID. This will start the upgrade software.
(Image 1)

4. Connect the USB cable included with the Phottix Odin 1.5 to the
computer.

5. Connect the other end of the USB cable to the Odin 1.5 Receiver.

6. The software will recognize the Odin 1.5 Receiver and the

previously  greyed out boxes of Download and Version will be
active. (Image 2)

Click the “Download” icon. In the file selection dialogue box
double-click the software upgrade from the same folder as the
software. The upgrade will have the extension XXXX fds.

. The upgrade will start. You can track the status of the upgrade
with the progress bar. (Image 3)

After completion wait 5 seconds before disconnecting the Odin
1.5 Receiver from the USB Cable. (Image 4)
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Please note:

- Please ensure a stable power supply when attempting to upgrade
the Odin 1.5 TCU or receiver. Loss of computer power during the
upgrade process could cause permanent harm to the Odin 1.5 TCU
or receiver.

- The Odin and Odin 1.5 operate identically and are completely
compatible, but because the LCD display differ there are separate
firmware versions. Odin firmware cannot be used on the Odin 1.5
TCUs or Receivers. Odin 1.5 firmware cannot be used on Odin TCUs
or Receivers.

Odin 1.5 TTL Blitzausléser-SET fiir Canon
Mac Anleitung zum Firmware Update

De

Hinweis: Schalten Sie den Odin 1.5 TCU (Sender) und Empfanger
ein bevor Sie beide Gerdte an USB-Kabel und Computer
anschlieBen.

Vorbereitung

1. Unter http://journal.phottix.com werden die Updates angekiin-
digt und fiir Sie zum Download zur Verfligung gestellt.

2. Entpacken Sie die Archiv-Datei und speichern Sie die  Firmware-
Dateien auf lhren Computer in einen neuen Ordner.

3. Die Archiv-Datei enthdlt drei Dateien: PhottixHID (Upgrade-
Software), xxxx.fds (neueste Firmware) und Anleitung und
Hinweise flr das Update.
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Uberpriifen der Firmware-Version

Um zu Uberpriifen welche Firmware-Version auf lhrem Phottix Odin

1.5 installiert ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

. Offnen Sie den Ordner, in dem sich die Updatedateien befinden.

. Starten Sie die Datei PhottixHID. Damit starten Sie die  Upgrade-

Software. (Abb.1)

SchlieBen Sie das Phottix USB-Kabel an Ihrem Computer an.

Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des USB-Kabels in den

TCU (Sender) oder Empfanger.

Die Software erkennt den Odin 1.5 TCU (Sender) und die vorher

grau unterlegten Boxen,Download” und,Version” werden aktiv.

(Abb. 2)

. Klicken Sie auf das,Version” Symbol.

. Die aktuelle Version des angeschlossenen Gerdtes (TCU oder
Empfénger) wird in der unteren Leiste des Fensters angezeigt.

. Nach Abschluss trennen Sie das angeschlossene Gerét (TCU oder
Empfénger) vom Computer.
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Phottix Odin 1.5 TCU (Sender) Upgrade

1. Offnen Sie den Ordner, in dem Sie die Dateien abgelegt haben.

. Starten Sie die Datei PhottixHID. Damit starten Sie die  Upgrade-

Software. (Abb.1)

SchlieBen Sie das Phottix USB-Kabel an Ihrem Computer an.

Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des USB-Kabels in den

TCU (Sender) oder Empfanger.

. Die Software erkennt den Odin 1.5 TCU (Sender) und die vorher

grau  unterlegten Boxen Download und Version werden aktiv.

(Abb. 2)

Klicken Sie auf das “Download” Symbol. Im Fenster zur

Dateiauswahl doppelklicken Sie auf das Software-Upgrade aus

dem gleichen Ordner wie die Software. Das Upgrade hat  folgen-

des Dateiformat: xxxx.fds

. Das Upgrade wird gestartet. Sie konnen den Status des Upgrades
mit dem Fortschrittsbalken verfolgen. (Abb. 3)

. Nach Fertigstellung warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie die Odin
TCU vom USB-Kabel trennen. (Abb. 4)
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Phottlx 0Odin 1.5 Empfanger Upgrade

. Das Upgrade fiir den Phottix Odin 1.5 Empfanger wird genau in
dem selben Ablauf
durchgefiihrt wie das des TCUs (Senders).

Offnen Sie den Ordner, in dem Sie die Dateien abgelegt haben.
. Starten Sie die Datei PhottixHID. Damit starten Sie die  Upgrade-
Software. (Abb.1)
Schlieen Sie das Phottix USB-Kabel an lhrem Computer an.
Stecken Sie den Stecker am anderen Ende des USB-Kabels in den
Empfénger oder Empfanger.
. Die Software erkennt den Odin 1.5 Empfanger und die vorher grau
unterlegten Boxen Download und Version werden aktiv. (Abb. 2)
Klicken Sie auf das “Download” Symbol. Im Fenster zur
Dateiauswahl doppelklicken Sie auf das Software-Upgrade aus
dem gleichen Ordner wie die Software. Das Upgrade hat  folgen-
des Dateiformat: xxxx.fds
. Das Upgrade wird gestartet. Sie konnen den Status des Upgrades
mit dem Fortschrittsbalken verfolgen. (Abb. 3)
Nach Fertigstellung warten Sie 5 Sekunden, bevor Sie den Odin
Receiver vom USB-Kabel trennen. (Abb. 4)
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Bitte beachten:

- Achten Sie auf eine stabile Stromversorgung wéhrend des
Upgrades. Der Computer darf wahrend des Upgrades nicht
ausgeschaltet werden, dies konnte zu Schaden an den Phottix
Odin 1.5 Geréten (TCU, Empfanger) fihren.

- Odin und Odin 1.5 bieten die gleichen Funktionen. Die Geréte sind
vollstandig untereinander kompatibel. Aufgrund des verbauten
LCD-Displays gibt es jedoch 2 Firmware-Versionen. Die
Odin-Firmware kann nicht mit dem Odin 1.5 verwendet warden
und umgekehrt.

Odin 1.5 déclencheur de flash TTL pour Canon
Mac Mode d'emploi pour mise a jour du firmware

Remarque: Veuillez allumer le TCU et le récepteur Odin 1.5 avant
toute connexion au cable USB et a I'ordinateur.

Avant de commencer:

1.La mise a jour du firmware sera annoncé sur le site
http://journal.phottix.com et un lien de téléchargement sera
pourvu.

2. Dézippez l'archive du firmware et enregistrez sur l'ordinateur.

3. Larchive contient les trois fichiers, PhottixHID (mise a jour du
logiciel), un fichier .fds (dernier logiciel), et des instructions
concernant la mise a jour.
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Vérification du numéro de version du firmware

Pour vérifier la version actuelle du firmware dans votre Odin 1.5 TCU

et récepteurs

. Ouvrez le dossier contenant la mise a jour.

2. Double cliquez sur PhottixHID. Cela démarrera la mise a jour du
logiciel (image 1).

A w

. Connectez l'autre extrémité du cable USB au Phottix Odin 1.5 TCU
ou au récepteur.

. Le logiciel reconnaitra le Phottix Odin 1.5 TCU ou le récepteur et
lesboutons Download et Version préalablement inactifs
deviendront actifs. (Image 2)

. Cliquez sur I'icone "Version".

. La version actuelle du TCU ou du récepteur connecté sera affiché
dans la barre au bas de la fenétre du logiciel.

. Ensuite débranchez le TCU ou le récepteur en déconnectant le

able USB.
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Mlse a jour du Phottix Odin 1.5 TCU (émetteur)

. Ouvrez le dossier contenant la mise a jour.

. Double cliquez sur PhottixHID. Cela démarrera la mise a jour du
logiciel. (Image 1)

N

Connectez l'autre extrémité du cable USB au Phottix Odin 1.5 TCU.
Le logiciel reconnaitra le Phottix Odin 1.5 TCU et les boutons
Download et Version préalablement inactifs deviendront actifs.
(Image 2)

. Cliquez sur l'icone "Download". Dans la boite de dialogue de
sélection d'un fichier double cliquez sur I'icone de mise a jour du
logiciel de méme dossier ou se trouve le logiciel. La mise a jour
aura |'extension XXXX.fds.

. La mise a jour commencera. Vous pouvez suivre la progression de
la mise a jour grace a la barre d'état. (Image 3)

. Aprés l'achévement, veuillez attendre 5 secondes avant de

déconnecter I'émetteur Odin 1.5 du cable USB. (Image 4)
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Mlse a jour du Récepteur Phottix Odin 1.5

. La mise a jour des récepteurs Phottix Odin 1.5 s'effectue sous la
méme procédure comme la mise a jour du TCU.

Ouvrez le dossier contenant la mise a jour.

Double cliquez sur PhottixHID. Cela démarrera la mise a jour du
logiciel. (Image 1)
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. Connectez l'autre extrémité du cable USB au récepteur Phottix

Odin 1.5.

Le logiciel reconnaitra le récepteur Phottix Odin 1.5 et les boutons

Download et Version préalablement inactifs deviendront actifs.

(Image 2)

. Cliquez sur l'icone "Download". Dans la boite de dialogue de
sélection d'un fichier double cliquez sur I'icone de mise a jour du
logiciel de méme dossier ou se trouve le logiciel. La mise a jour
aura l'extension XXXX.fds.

. La mise a jour commencera. Vous pouvez suivre la progression de
la mise a jour grace a la barre d'état. (Image 3)

. Aprés l'achévement veuillez attendre 5 secondes avant de

déconnecter le récepteur Odin 1.5 du cable USB. (Image 4)
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A noter:

Lorsque vous tentez de mettre a jour le récepteur ou le TCU
assurez-vous que le cable d'alimentation de votre ordinateur est
connecté et branché sur une prise de courant en état de marche
ou la batterie est chargée. La perte d'énergie pendant la mise a
jour pourrait causer des dommages permanents du TCU ou du
récepteur.

- LOdin et I'0Odin 1.5 fonctionnent identiquement et sont
entierement compatibles I'un avec I'autre. Néanmoins, vu que les
écrans LCD sont différents I'un de I'autre, il y a deux versions du
firmware. Le firmware de I'Odin ne peut étre utilisé sur les
émetteurs et les récepteurs Odin 1.5. Le firmware de 'Odin 1.5 ne
peut étre utilisé sur les émetteurs et les récepteurs de I'Odin.

Branchez le cable USB fourni avec le Phottix Odin 1.5 a l'ordinateur.

Branchez le cable USB fourni avec le Phottix Odin 1.5 a I'ordinateur.

Branchez le cable USB fourni avec le Phottix Odin 1.5 a l'ordinateur.

Odin1.5 disparador de flash TTL para Canon
Mac Instrucciones para la actualizacién del firmware

Nota: Por favor encienda el TCU y el receptor Odin 1.5 antes
conectar al cable USB y al ordenador.

Antes de empezar:

1. La actualizacion del firmware serd anunciada en la pagina web

http://journal.phottix.com y un enlace de descarga serd  disponi-

ble.

Abra el archivo y grabe el firmware en el ordenador.

. El archivo se compone de tres archivos, PhottixHID (actualizacion
del software), archivo.fds (Ultima version del software), y las
instrucciones para la actualizacion.
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Verificacion del numero de la version del firmware

Para verificar la version actual del firmware en su Odin 1.5 TCU y

receptores

. Abra la carpeta que contiene la actualizacion.

2. Haga doble clic sobre PhottixHID. La actualizacién del software se

iniciara (Imagen 1).

3. Conecte el cable USB incluido en el kit Phottix Odin 1.5 al ordena-
dor.

. Conecte el otro extremo del cable USB al Phottix Odin 1.5 TCU o al

receptor.

El software reconocera el Phottix Odin 1.5 TCU o el receptor y los

botones Download y Version previamente inactivos se activaran.

(Imagen 2)

Haga clic sobre el icono "Version".

. La version actual del TCU o del receptor conectados se mostrara en

la barra situada en la parte inferior de la ventana del software.

Desenchufe el TCU o el receptor desconectando el cable USB.

IS

L4

o

~N

©

Actualizacion de Phottix Odin 1.5 TCU (transmisor)
1. Abra la carpeta que contiene la actualizacion.
2. Haga doble clic sobre PhottixHID. La actualizacion del software se
iniciara (Imagen 1).
Conecte el cable USB incluido en el kit Phottix Odin 1.5 al
ordenador.
Conecte el otro extremo del cable USB al Phottix Odin 1.5 TCU.
El software reconocerd el Phottix Odin 1.5 TCU y los botones
Download y Version previamente inactivos se activaran. (Imagen
2)
Haga clic sobre el icono "Download". En el cuadro de didlogo de
seleccion de archivo haga doble clic en el icono de actualizaciéon
del software de misma carpeta donde estd el software. La
actualizacion tendrd la extension XXXX.fds.
. La actualizacion se iniciard. Una barra de estado muestra el
progreso de la actualizacién (Imagen 3)
. Tras completarse el proceso, espere 5 segundos antes de
desconectar la unidad de control (TCU) Odin 1.5 del cable USB.
(Imagen 4)
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Actualizacion de Recaptor Phottix Odin 1.5

. La actualizacion de los receptores Phottix Odin 1.5 se hace de la
isma manera como la actualizacién del TCU.

. Abra la carpeta que contiene la actualizacion.

Haga doble clic sobre PhottixHID. La actualizacién del software se

iniciard (Imagen 1).

. Conecte el cable USB incluido en el kit Phottix Odin 1.5 al

ordenador.

Conecte el otro extremo del cable USB al receptor Phottix Odin 1.5.

. El software reconocera el receptor Phottix Odin 1.5 y los botones
Download y Version previamente inactivos se activaran. (Imagen
2)

. Haga clic sobre el icono "Download". En el cuadro de didlogo de

seleccion de archivo haga doble clic en el icono de actualizacion

del software de misma carpeta donde estd el software. La

actualizacion tendrd la extension XXXX.fds.

La actualizacién se iniciard. Una barra de estado muestra el

progreso de la actualizacién (Imagen 3)

. Tras completarse el proceso, espere 5 segundos antes de
desconectar el receptor Odin 1.5 del cable USB. (Imagen 4)
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Nota:

Antes de instalar la actualizacion del receptor o del TCU
compruebe que el cable de corriente del ordenador estd conec-
tado y enchufado a una toma eléctrica que funciona o que la
bateria estd cargada. La pérdida de energia durante la
actualizacion podria causar dafos permanentes en el TCU o
receptor.

Los Odin y Odin 1.5 operan de forma idéntica y son totalmente
compatibles, pero a causa de que la pantalla LCD difiere son
necesarias distintas versiones de firmware. El firmware del Odin no
se puede usar en las unidades de control (TCU) o receptores Odin
1.5. El firmware Odin 1.5 no se puede usar en las unidades de
control (TCU) o receptores Odin.
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Wyzwalacz TTL Odin1.5-wersja Canon.
Instrukcja aktualizowania dla
komputerow Apple.

Uwaga. Wiacz kontroler i odbiornik Odin1.5 przed podiaczeniem
do kabla USB i komputera.

Wstep

1

2
3

. Informacje o aktualizacjach beda zamieszczane na

http://journal.phottix.com wraz z linkami do pobrania
oprogramowania.

. Rozpakuj plik na swoim komputerze.
. Archiwum bedzie zawierato 3 pliki: PhottixHID (oprogramowanie

do aktualizacji), plik *.fds (najnowsze oprogramowanie) oraz
instrukcja jak wykonac¢ aktualizacje.
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Sprawdzanie wersji oprogramowania
Aby sprawdzi¢ aktualng wersje oprogramowania kontrolera i
odbiornika Phottix Odin 1.5:

o oaw

No

8

. Otworz folder zawierajacy oprogramowanie do aktualizacji
2.

Uruchom plik PhottixHID, ktéry uruchomi proces aktualizacji
(Rys.1)

Podtacz dotaczony przewdd USB do komputera

Drugi koniec przewodu podtacz do kontrolera lub odbiornika
Phottix Odin 1.5

. Oprogramowanie rozpozna kontroler lub odbiornik Odin 1.5 i pola

Download i Version beda aktywnie pod$wietlone ( Rys.2)
Kliknij na ikone wersji, Version”.

. Aktualna wersja oprogramowania urzadzen potaczonych z

komputerem zostanie wyswietlona na dole okna
ania.

oprogramow-

. Po zakonczeniu odtacz kontroler lub odbiornik od przewodu USB

Aktualizowanie kontrolera Phottix Odin 1.5
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. Otworz folder zawierajacy oprogramowanie do aktualizacji
. Uruchom plik PhottixHID, ktéry uruchomi proces aktualizacji

(Rys.1)

Podtacz dotaczony przewdd USB do komputera

Drugi koniec przewodu podtacz do kontrolera Phottix Odin 1.5
Oprogramowanie rozpozna kontroler Odin 1.5 i pola Download i
Version beda aktywnie podswietlone ( Rys.2)

Kliknij na ikone ,Download”. W otwartym oknie otwérz po przed
dwukrotne Kklikniecie aktualizacje oprogramowania z tego
samego folderu co oprogramowanie. Oprogramowanie bedzie
miato rozszerzenie .fds

. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie sie. Mozna $ledzi¢

postep aktualizacji na pasku postepu aktualizacji (Rys.3)
Po ukonczeniu odczekaj 5 sekund przed odtgczeniem kontrolera
Odin 1.5 od przewodu USB ( Rys. 4)

Aktualizowanie odbiornika Phottix Odin 1.5
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. Aktualizacja odbiornika odbywa sie tak samo jak aktualizacja

kontrolera.

Otworz folder zawierajacy oprogramowanie do aktualizacji
Uruchom plik PhottixHID, ktéry uruchomi proces aktualizacji
(Rys.1)

Podtacz dotaczony przewédd USB do komputera

Drugi koniec przewodu podtacz do odbiornika Phottix Odin 1.5

. Oprogramowanie rozpozna odbiornik Odin 1.5 i pola Download i

Version beda aktywnie podéwietlone ( Rys.2)

Kliknij na ikone ,Download”. W otwartym oknie otwoérz po przed
dwukrotne klikniecie aktualizacje oprogramowania z tego
samego folderu co oprogramowanie. Oprogramowanie bedzie
miato rozszerzenie .fds

. Aktualizacja oprogramowania rozpocznie sie. Mozna $ledzi¢

postep aktualizacji na pasku postepu aktualizacji (Rys.3)
Po ukonczeniu odczekaj 5 sekund przed odtaczeniem odbiornika
Odin 1.5 od przewodu USB ( Rys. 4)

Uwaga:

Prosze zapewnic state zasilanie podczas aktualizacji kontrolera lun
odbiornika Phottix Odin 1.5. Przerwa w zasilaniu podczas procesu
aktualizacji moze trwale uszkodzi¢ kontroler lub odbiornik hottix
Odin 1.5.

Odin i Odin 1.5 dziatajg identycznie i s3 w petni kompatybilne. Z
powodu réznic w wyswietlaczu LCD posiadaja roézne wersje
oprogramowania. Oprogramowanie Odin nie moze zostac uzyte w
celu aktualizacji kontrolera lub odbiornika Odin 1.5. Oprogramow-
anie Odin 1.5 nie moze zostac uzyte w celu aktualizacji kontrolera
lub odbiornika Odin.
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0Odin1.5 paduocuHXpoHU3amop ecnbiuieK ¢
yHkyuel TTLona Canon

Mac Uncmpykyusa no o6HoeneHuto eepcuu
MuKponpozpammel (npowusku) ycmpoticmea

MpumeyaHmne: BKnounTe nepepatynmk u npuémuuk Odin 1.5

nepep

noagknwovyeHnem K KoMMbiTepy npu nomoLin

USB-ka6ens.

Mpexpe, yem Hayatb:

N

w

. O6HOBREHME BepCHN NPOLLMBKM YCTPONCTB ByAeT 06bABNEHO Ha
http://journal.phottix.com n cooTBeTcTByIOWME UNEPCCHIIKN
6yayT NpefocTaBneHbl.

. Pa3BepHNTe apXxvB .Zip U COXpaHWTe COAEPXKMMOE apxuBa Ha
BaLUEM KOMIbIOTEPE.

. B apxuBe 6ygyT HaxoguTbca Tpu daiina, PhottixHID (nporpamma
ana obHoeneHwus), daiin fds (NocnepHas BepcvA NPOWUBKK), U
VHCTPYKLWI/3aMeTKI N0 AaHHOW BEpCUm.
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MNMpoBepka HOMepa Bepcun NPOLUVBKU.
[inA npoBepKn Tekyllen Bepcuy MPOWMBKM B nepefaTunke v
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puémnuke Odin 1.5:

. OTKpoWiTe Nanky copepallyto o6HOBNEHMe.

Haxmute pgBa pasa Ha PhottixHID. OTkpoeTtcs nporpamma ans

06HOBNEHNA NPOLWMBKY (prc.1).

Mogkniounte Kabenb USB, HaxopAawwminca B komnnekte Phottix

Odin 1.5, K KOMnbloTepy.

. Mopkniounte fApyron KoHel Kabena USB kK mepepaTumky wnu
nprémHuky yctporictaa Odin 1.5.

. NMporpamma pacnosxaet Odin 1.5 Mepegatunk v MpUEMHUK, 1

paHee HeBblfeneHHble KHonku 3arpysku (Download) n Bepcun

(Version) cTaHyT akTUBHbIMU (puC. 2).

HaxmuTte Ha MKOHKy ,Version”.

. Tekyluan BepcuA NOAKMIOUEHHBIX K KomnbloTepy lNepepatunka v

MpuémHrka Odin 1.5 6yaeT nokasaHa B HVPKHEN 4acTU OKHa

nporpammbl.

Mocne okoHuaHwWsA, oTcoefuHuTe Kabenb USB ot MepepaTtunka n

MpuémHrka Odin 1.5.

O6HoBneHne npowmnsku Phottix Odin 1.5 TCU
(nepepgatumk)
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. OTKpoWTe Nanky, cogepxallyto o6HOBNEHNe.

[lBa pa3a HaxmuTe Ha PhottixHID, nocne yero HauHéTcA npouecc

06HOBMEHUNA NPOLWNBKN. (prc.1)

MopkniounTe Kabenb USB, Haxogswwmiics B komnnekte Phottix

Odin 1.5, K KomnbloTepy.

MopkntounTte apyroit KoHel kabensa USB k nepepatunky Odin 1.5

TCU.

. Mporpamma pacnosHaet nepegatunk Odin 1.5 TCU, n paHee

HeBblaeneHHble KHonku 3arpy3sku (Download) n Bepcun (Version)

CTaHyT aKTVBHbIMU (pUC. 2).

Haxmute Ha mkoHKy ,Download”. B gnanoroBom okHe Bbi6opa

danna Windows HaxxmuTe ABa pa3a Ha o6HoBneHme MO 13 Toi xe

nanku, rge HaxoAuTcA AaHHoe npunoxexue. O6HoBNeHue bynet

nmeTb paclumpeHme XXXX.fds

. HauHéTca o6HoBneHMe. MOXXHO OTCNEXMBaTb CTaTyC OGHOBNEHUA
Npwv NOMOLUK NONOChI-MHANKATOPA BbINOIHEHUS. (puc. 3)

. 3aBeplunB O6HOBNEHWE, NOAOKANTE 5 CEKYH A0 OTCOEAMHEHUA
kabens USB u3 nepepatuvika Odin 1.5 TCU (puc.4)

O6HoBneHne Bepcum npowwmBku MpuémHmnka Phottix
0Odin 1.5
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. Npouepnypa o6HoBReHns npowwnsku MpuémHrka Phottix Odin 1.5
ABNAETCA TaKOW e, KaKk 1 ana nepepatynka Odin 1.5 TCU.

. OTKpoWiTe Nanky coaepskaLlyio 06HoOBNEHME.

OBaxpbl  Haxmute Ha ¢aiin  PhottixHID. Haunértca

o6HosneHus. (Puc. 1)

. Mopkniounte Kabenb USB, HaxogAwwmica B KomnnekTe Phottix

Odin 1.5, K KoMnbioTepy.

MopkntounTe Apyrom KoHel, kabens USB k nprémHmky Odin 1.5.

. Mporpamma pacnosHaet npnémuuk Odin 1.5, n paHee

HeBblaeneHHble KHonku 3arpysku (Download) n Bepcun (Version)

CTaHyT aKTBHbIMY (puc. 2).

Haxmute Ha mKkoHKy ,Download”. B gnanoroBom okHe BbiGopa

daiina Windows HaxxmuTe fiBa pa3a Ha o6HoBneHue M0 13 Tol xe

nanku, rge HaxoauTcA AaHHoe npunoxeHue. O6HoBNeHwe bynet

nmeTb paclumpeHne XXXX.fds

. HauHéTca o6HoBNeHMe. MOXXHO OTCNEXMBaTb CTaTyC OGHOBNEHUA
npv NOMoLUK NONOChI-MHANKATOPA BbINOHEeHUS. (puc. 3)

. 3aBepluVB OOHOBNEHNME, MOAOXKANTE 5 CEKYHS A0 OTCOEAMHEHNA
kabens USB n3 npmémHurka Odin 1.5 (puc.5)

npouecc

BHumaHune:

MoxanyicTa, obecneuybTe cTabunbHOe 3neKTPOCHabXKeHne npu
nonbiTke ObHOBNEHUA npowmBky [Nepepatunka wnu lMpuémHKa
QOdin 1.5. MoTeps anekTponnTaH1a BO BpemMa yCTaHOBKM 0OHOBEHUA
MOXeT MpuBecTV K HeucnpasHocTu yctpoiicte Odin 1.5 TCU unmn
nNprémHMKa.

CunxpoHuzatopbl Odin 1 Odin 1.5 paboTaloT WAEHTUYHO W
MOSIHOCTbIO COBMeCTUMbl. B cnepctsue Toro, uto XK-gucnnen
OT/IMYAIOTCA, iNA 3TUX MoAenen AocTynHbl Bepcun MO oTaenbHo.
MO ana Odin He MoXeT 6bITb Mcnonb3oBaHa Ha Odin 1.5
nepegatuvke v npuémuukax. MO ans Odin 1.5 He MoXeT 6biTb
ncnonb3osaHa Ha Odin nepepaTunke 1 NPUEMHNKe.

& F FEsetaH B Phottix Odin 1.5 TTLIA S KTfil % 28
Mac B4 #ist iR 45

Cn Simp

TE FUSBHER & & = @i Rl i57F B Odin 1.5 TCU (& §188) 8%
Wrzg

EIREFE 5T

1. BHEHBERBS LG Ehttp: //journal. phottix. comfih
+, MR AERETEERE.

2. MRIEE A, FIRERGFEREKE.

3.ZNHEESBEEANMH, 55 APhottixHID (BHRHIRIER
). —MdsXXil (RFEH) UR—BXTFEHRERRA
PREEE.

[-Fale]

Phottix

Photography ‘i;lr{u]!h.'s

@ Dosnipad '9 Eop

s phettix eom VLAL

I“ﬁ Yerslon

3

BEEHREFSIS

MEEAI0din 1. 5A BT ESFNIEES B L RTRIRR A S

LT HAEREMRERTHEE.

2. Wi “PhottixHID” AR, MNMRBEHNEHRGIRIERE.
(&1

. #gPhottix Odin 1. 5MiT BYUSBEIE L2 B Aw k.

BUSBHIIR &R S —imiEIERI0din 1. 54 5T S8 aiE LR L.

EFEHHFIRAN0dinl . A RNIFEWER, RERERERHN

Down | oad El#R#0Ver s i onEFRIG S HEIE . (AN[E2)

LB “Version” IXANEFR.

EEI B AR SRIERSENEGEITMRASES
ERGE ORABEESE A .

CSERUETEROdIn 1. 5% 5 BB ER SUSBEIIR L & -

o A~ W

~N o

©

HEHiPhottix Odin 1.5 TCU ( & 5128 )

TS EMR ISR,

2. Wi “PhottixHID” AR, MMEEEHRHRIERT.
(@

3. 45Phottix Odin 1. 5MTTH AJUSBEIIE Lk iE1EEI B A | .
4. 5USBEIR L B9 5 —imiEERI0din 1.5% 5188 k.

o

IR AI0In 1. 5& SRR, [RREREAIDown | oadEFRAN
VersionBEIFRIGSHME. (WE2)

.8 “Download” ElfR. EIEEIHEE AN GRE—XHFEEM
EFHRRGE. EHIRESEXXXX fdsI TS

B, RATUSBHELREEEMHE. (NE3)
R EEZESMEIE0din 1.5 R 5USB HIRLAE.
&4)

(=2

© ~

H#HPhottix Odin 1.5 Y%

1. B#iPhottix O0din 1.53FWEBEEHHTBMEM A RZHTER
—#.

A EEEHREBHE.

Wi “PhottixHID” MR, AR EHRGIRIERE.
(anE)

fEPhottix Odin 1. 5T AJUSBEIIE ki1 EI B K L .
FFUSBEUIB LY 5 —imiETERI0din 1. 5IEURER £
CFRMIRAI0dIin 1. 5IERERE, JRSR 2K & AIDown | oad BlRRAN
VersionEIFRIG S HIE. (WE2)

7. B “Download” ElfR. TEIEFEIEERONGRE—XHRER
EEMERM. BIRESBXXX. fdsBi £S5 .

BHFE. RATUSBHELREEEMNHIE. (NED)
CSEREIEESHEIG0dinl. 5 EILR5USE HIELSE. (W
&4)

w N

o o &

© ®

BEE:

- EEEHERIn 1. SRSTRBURIRN, IFHERAE MR
ER IR, FHREIEP R e BIREANE, RS
0din 1. 55 R AR EE ALK A TERYIRE

- 0din50din 1.5:Z{EAR A2 RS, BERHATLOREART
—#, ALHBBEAMIEA. odinElHREEFARALKOdin 1. 58
K GTEREIEILES. Odin 1. SEFHAEE R KA RO i nB & 5 8%
IEULES .

www.phottix.com

18 F R E se AR R Phottix Odin 1.5 TTLE X B85 28
Mac Bt E R A E

Cn Trad

EAUSBERZEEZ BTG, FEME Odin 1.5 TCU(E51:3) 70
i3 &

TEVRE HTE AT

1.

B4 E 37 H0 & A5 2 S 5 Enttp://journal.phottix.com#@ih |,
MEAERETHEEL,

. REEMGE, TBERTFEEEME,
CERNIEEEEZEE, 5 515PhottixHID ( EMHRERIEN

®) . —fEfds3#E ( &#ME G ) UR—PEIRERIERR
AEREEFE,

BN o e, phai .com VIL.OL

Phattix

."-‘.':n:\-:r.-gr.:l_r.lfl;,.' Specialiss

® o | @ 5or

2 veson

... ... S
4

BB EFIR A FF5ISR
REEMO0din 1. 53E 5T IR FNIRIG 2% B & AT AR AN SR

1.
2.

w

IS S EMREEMIER.
BE “PhottixHID” AN, MMMENEMRERENT.
(GnE1)

. #%Phottix Odin 1. 55 BIUSBE FHAREIZRI B £
. HGUSBE RHRR S —imIEIERI0din 1. 55 5T B2 aIE LR L.

5. {FEABEFERI0din 1. 58 SR BIEINERE, FEREREM

-~ o

Down | oad[E 7R #AVersion[E /RS E 1 RLEN . (4N[E2)

. BE “Version” iE{EER-
EIEEEASAYEE ST R BRI EE M B E BT RO A SR RS E IR

BB B R ERRI AR IR N

- SERUEREAS0din 1. 555 BT IR N AR BAUSB A RHR S B .

E#iPhottix Odin 1.5 TCU ( 588 )

1.
2.

IR B & BB RIER.
BE “PhottixHID” AN, WMMENEMRERENT.
(4@

3. #4Phottix Odin 1.5M#5RIUSBE FARIEIZZI RS L.
4. HGUSBEFHRHT S —imiEEEI0din 1. 58588 £.
5. fFEREEHRI0din 1. 55818818, JRIRE M EHIDown | oadEI7RFA

VersionB T EHREN. (ANE2)

. BB “Download” [E7R. 7EEEFHEREEBR—1ERENE

EHREEE. ERREBEE XXX fdsHHETEIR

- EHRE. (RATUIZBIEERREEEHMAER. GNES3)
- ERRRE S5 IERK0din

1.5 S55782BIUSB BRI N EE.
(an[E4)

HE#HPhottix Odin 1.5 $EU 2

1.

E#iPhottix 0din 1. SHEUCES E RIS ERFNE H SR 5 2RO S BR
—1%.

2. TRAE & EHEREERYIEIT.

3. BE “PhottixHID” EFATERN, MANENEFEBLIRIENTE.
(anE1

4. #%Phottix Odin 1.5 AIUSBERARIE IR EM L.

5. HUSBERIARAT S —imiEIERI0din 1. 51U L.

6. FEBEHRI0din 1. 51EINERE, R 2R & AIDown | oad 7R
VersionB /GG #HEEN. (WE2)

7. Bh% “Download” [El/R. EIRIBHFARNELERRE—1ERENE
EIHEREE . EHHIEBEE HXXXX. fdsHIIBTESR

8. BHFHM. (RATLIZBEEKRREEEFHER. WED)

9. SEREFEESTEERIG0dinl. 5 FEILEREIUSB BRR D EE. (W
[E4)

il

EEREREHOdIn 1. SRETRTURIRRT, FBEARHES—EE
EMEIR. ARBEDPNREMUBR]AL R, TaEH
0din 1. 5535} B FRULBE ALK A TEROIRE

0dinEi0din 1.5 Z{EfHRE HE£HEE, BERHMRLODFEEAR
T—#, FTESBREMA. 0dinEH4RaEARALROdIn 1.5
RIS 5T RS EE . Odin 1. SEHBASEE A 2R FARO i nd 58 5
BRI .



